
100V100V電源に電源に
つなぐだけで使えるつなぐだけで使える！

品質を、その手から。

58,300 58,300

空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、
リサイクル、家電、OA、パソコン、
照明機器の各種組立分解に。

※当社ＷＥＢサイトにてユーザー登録を
お願いします。
誤った使用方法や取扱上の
不注意によって生じた損傷や故障、
付属品/消耗部品などは適用外です。

電動ドライバー

トルク範囲 : 0.4～1.8N.mク範囲 0 4
M2.3～M4

※ACタイプはコントローラ不要のAC100V入力です。

適合ネジ ： 2.3～ 3.0mm小ネジ タッピング

用途

100V電源に
つなぐだけで使える！



抜群の操作性、レバー式

軽量・コンパクト

他社同能力品

横打ち作業に便利なプッシュ式

疲労軽減

16071521.05

電動ドライバー

型 式
始動方式
出力トルク範囲

トルク調整リング
無負荷回転速度
定 格
コード長さ
重 量
外形寸法
材 質

付属ビット
ベッセル適合ビット

適合ネジ
小ネジ
タッピング

同梱品

B36  +1×70／+2×70 各1本
B34 B36

※ACタイプはコントローラ不要のAC100V入力です。

□仕様

□特長

付属
ベッセ

□特

比べてみてください。
スロットレス・ブラシレスモーターの確かさを！！

1.エルゴノミックデザイン

2.クリック式トルクダイヤル

3.長寿命・メンテナンスフリー

他
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約約700g

スロットレス・ブラシレスモーターの採
用は、ボディの軽量、コンパクト化に
つながっています。長寿命・低騒音・
低ノイズの特長もあります。

手首の疲労に影響を与えるのは、実は
ドライバー始動時の回転反力です。
スロットレス・ブラシレスモーターは始動
時の反動トルクが小さいので、手首へ
の負担が大幅に軽減されます。

VE-4500AC VE-4500PAC
レバー式 プッシュ式

本体、いじり止めスリーブ1個、止めネジ（M3x3）
2個、六角レンチ（H1.5）1本、取扱説明書、
3P2P変換アダプター

0.4～1.8N・m

16段階×8目盛
1000min-1

AC100V 50/60Hz 40W
2.5m

845g (コードを含む)
250mm

ＰＣ+エラストマー

M2.3～4.0
2.3～3.0mm

トルク調整のピッチが細かいので、精密な調整が可能です。いじり
止めスリーブを全機種標準で付属しているため、トルク調整の誤
操作も防ぐことができます。

本体を握るとレバー位置が自然と指にフィットする形状、柔らかく
振動を吸収するゲルパッド、すべりにくい表面仕上げなど、人間工
学に基づいたデザインです。

ブラシレスのためカーボンブラシの交換が不要。モーターの寿命
も長く、通常使用で３年間使用できます。さらに、故障の少ないマ
グネットスイッチを採用しています。

ゲルパッド付き。手の負担を軽減抜群の操作性、
縦打ちにはレバー式

横打ち作業に便利なプッシュ式

いじり止めスリーブを
標準付属

16段階8目盛の調整が可能 オプション：カラースリーブを用意

マグネットスイッチ（非接触式）
採用で部品の摩耗・損傷を軽減

本体と電源コード一体式で
引っ張りによるコネクタ部の
故障を防止

頑丈なギヤクラッチを採用

他社同能力品

(コード除く)

(コード除く)

回転反力
回転反力
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